財團法人公共電視文化事業基金會SD數位視訊系統轉換機Standsrd Converter採購規格表

壹、視訊輸入《Video Input》
一、數位訊號-至少一組BNC接頭10 bit SD SDI (525/625)視訊信號包含四軌音訊

(Embedded 4 Channel Audio)。
二、類比訊號-至少一組BNC接頭12 bit取樣複合訊號(Composite)視訊系統包括PAL-M、PAL-N、SECAM、NTSC 3.58、NTSC 4.43…等不同之視訊規格。

貳、音訊輸入《Audio Input》
一、數位訊號

1.至少一組BNC接頭，視訊信號包含四軌音訊(Embedded 4 Channel Audio)。

2.AES/EBU 四軌音訊(至少兩組，每組兩軌共四軌)。
二、類比訊號-至少提供XLR接頭四軌音訊輸入。
參、視訊輸出《Video Output》
一、數位訊號-至少一組BNC接頭10 bit SD SDI (525/625)視訊信號包含四軌音訊

(Embedded 4 Channel Audio)。
二、類比訊號-至少一組BNC接頭12 bit取樣複合訊號(Composite)視訊系統包括PAL-M、

PAL-N、SECAM、NTSC 3.58、NTSC 4.43…等不同之視訊規格。

三、需具有視訊寬高比轉換功能(Aspect Ratio Convert Processing)。

肆、音訊輸出《Audio Output》
一、數位訊號

1.至少一組BNC接頭，視訊信號包含四軌音訊(Embedded 4 Channel Audio)。

2.AES/EBU 四軌音訊(至少兩組，每組兩軌共四軌)。
1、 類比訊號-至少提供XLR接頭四軌音訊輸出。

2、 需具有音訊延遲調整及取樣率調整功能(Audio Delay And Rate Converter)。

伍、同步訊號鎖定《Genlock Input》

至少一組可串接之類比式同步訊號輸入，供系統整合時使用。

陸、遠端遙控《Remotes》

1、 RS-422-D type 9 pin Female至少一組。

2、 GPI- D type 25 pin Female至少一組。

柒、控制面板《Control Panel》

  全功能控制面板，不需透過額外的介面連結才可完整操控。

捌、視訊處理《Video Processing》

一、包含同步校正式動態補償功能(Motion Compensated)可調整範圍不得少於+/-62 Lines,

1 Vector per Pixel。

二、具備Clean Cut功能:Video Cuts At The Input Appear As Cuts At The Output，Maintaining 

The Precise Look Of The Material。

三、需包含Video Proc. Amp，其基本調校項目至少包含下列項目:

  Gain & Offset、Color Balance、Blanking、Gamut Legalizer、Clipper、Y/C Delay

(Vertical & Horizontal)、Fade、Mono。

玖、電源供應

    具備有熱插拔、雙備份、雙獨立交流電源輸入之功能。

拾、單一主機結構，確保各項轉換功能合併使用時品質穩定性。
