公視第三攝影棚成音系統設備規格表

1 廣播級數位成音控制台                                         1 set
DIGITAL AUDIO LIVE BROADCAST CONSOLE

1.1 總論GLOBAL 

1.1.1 全數位24bit@96khz混音控制台。

1.1.2 模組化設計及控制台面。
1.1.3 至少應包含40組 FADERS。

1.1.4 應可控制70迴路加上 24 OUTPUT BUS, 12 MIX BUS, 16 AUX。

1.1.5 可遙控麥克風前級REMOTE MIC PREAMP。
1.1.6 每迴路均內建延遲處理、四段式參數等化器、動態處理器。
1.1.7 內建自動備源, BUILD IN REDUNANCY 。
1.1.7.1 控制台面,控制電腦,DSP CORE均應有雙電源供應。
1.1.7.2 主系統控制電腦應具備自動備份硬碟。
1.1.7.3 DSP CORE應具有自動備源DSP卡。 
1.1.8 N-1 MIX MINUS OUTPUT。
1.1.9 FADER應是TOUCH SENSITIVE MOVING FADER,長度100mm。
1.1.10  包含TOUCH SENSITIVE 搖桿。
1.1.11  多格式總輸出MULTI FORMAT MASTERS。
1.1.12  5.1環繞音場處理及監聽。
1.1.13  每個迴路都應具備音量表顯示。
1.1.14  每個迴路都應具備至少五個控制旋鈕。
1.1.15  每迴路都應有液晶螢幕顯示音量,動態處理,等化器,等等資訊。
1.1.16  系統內建數位路由器應可由軟體控制變更,重置, 儲存及呼叫。
1.2 輸入/輸出 INPUT/OUTPUT

1.2.1 MIC/LINE IN                                   48ch

1.2.2 BALANCED LINE IN                            24ch

1.2.3 BALANCED LINE OUT                          24ch

1.2.4 AES IN (75 Ohm, BNC)                           24ch

1.2.5 AES IN (110 Ohm, XLR)                          24ch

1.2.6 AES OUT (75 Ohm, BNC)                         24ch

1.2.7 AES OUT (110 Ohm, XLR)                        24ch

1.3 MADI I\O 56CH/64CH                       2 IN/2 OUT    

1.4 控制

1.4.1 全自動混音控制DYNAMIC MIX AUTOMATION CONTROL。

1.4.2 應具備至少24組GPI控制。

2 數位成音控制台                                               1 set
DIGATAL AUDIO PRODUCTION CONSOLE

2.1 總論

2.1.1 數位24bit@96khz混音控制台。

2.1.2 至少應包含16組 FADERS。

2.1.1 所有輸入輸出迴路均有獨立音量表頭METER BRIDGE FOR I/O, BUS, AUX.。

2.2 輸入/輸出

2.2.1 類比平衡輸入                                      20ch

2.2.2 類比平衡輸出                                      12ch

2.2.3 數位輸入輸出                                    AES I/O 

2.3 控制

2.3.1 受剪輯盤控制Controllable from a video editor 。
3 無線麥克風系統                                               *1set
UHF Wireless Microphone System
3.1 腰掛式發射器Beltpack UHF Transmitter                       *12 set
3.1.1 每台發射器應包含領夾式麥克風，風罩，領夾。

3.1.2 射頻功率RF Power 10~100mW。

3.1.3 應可選擇頻率、調整音量。
3.2 手握式發射器Handheld UHF Transmitter  RF Power 10~100mW   *12 set
3.2.1 超指向性 POLAR PATTERN                  SUPERCARDIOID

3.2.2 應可選擇頻率、調整音量。
3.3 接收器Synthesized Diversity Receiver                     *12 Channel
3.3.1 面版顯示接收狀態、頻率、頻道、電池電量資訊。

3.3.2 面版顯示射頻RF LEVEL及音頻音量AUDIO LEVEL。
3.4 天線分配器12-Channel Diversity Multi-Coupler Distributor         *1 set

3.5 外接天線    Remote Antenna                               *2 set

3.6 射頻增益器RF BOOSTER應包含在天線端或者內建在天線分配器中。

3.7 RF Cable RG-59  
4 無線監聽耳機組

UHF EARPHONE MONITOR                                    * 4 sets

4.1 發射機TRANSMITTER

4.1.1 射頻功率RF OUTPUT POWER                      ≧ 100mW

4.1.2 平衡式類比輸入。

4.2 接收機RECEIVER

4.2.1 每組接收機均需配屬專用耳機。

4.2.2 射頻靈敏度RF SENSITIVITY ≧1μV。

5 數位電話介面器含控制盤Digital Telephone Hybrid w/Switch Console     *2 set

5.1 六線電話選擇6 Telephone Lines Call Selector。
5.2 Program-on-hold。
5.3 來電過濾及三方通話Caller Screening and Conferencing。
5.4 Send Audio Input XLR Female Connector. Active Balanced。
5.5 Caller Audio Output XLR Male Connector. Active Differential。
6 CDR錄音機                                                    1 set
AUDIO CDR RECORDER

6.1 格式Format                     可錄式光碟Compact disc recordable
6.2 頻率響應Frequency response                      2Hz to 20kHz ±1dB
6.3 數位輸入Balanced digital input (AES/EBU)             XLR-3, 110 Ohm
6.4 數位輸出Balanced digital output                     XLR-3, 110 Ohm
6.5 取樣頻率轉換Sampling Rate Convert               48 kHz To 44.1 kHz
6.6 Word Clock input.                                   BNC, 75 Ohm
7 數位即時音效播放機                                            1 set
INSTANT REPLAY
7.1 即時讀取1000組音效。
7.2 聲音格式Audio Format 16 bit stereo, 48k 或44.1k linear或48k Dolby AC-2
7.3 平衡式類比輸入輸出。
7.4 AES/EBU 數位輸入輸出。
7.5 可受FADER START控制。
8 數位效果處理器                                              *2 set

8.1 平衡式類比輸入輸出。

8.2 AES/EBU 數位輸入輸出。
8.3 A/D Performance    THD: <0.003%, 10Hz to 20 kHz 

Dynamic Range: >105 dB

8.4 取樣頻率: 44.1kHz, 48kHz。
8.5 每台需具備兩組運算效果器
9 頻譜分析儀                                                   *1 set
Real Time 1/6 Octave Analyzer /w Microphone        

9.1 Frequency mode includes 1/3 and 1/6 octave spectrum analysis via mic and line inputs。
9.2 Switchable Peak or Average responses, with peak hold。
9.3 內建訊號產生器包含正弦波、PINK NOISE。
10 主動式近場監聽喇叭
Active Nearfield Monitor Speaker （含兩組後懸吊架）                 *7 sets 

10.1 二音路主動式近場監聽喇叭2-way Active Nearfield Monitor。 

10.2 頻率響應Frequency Response  Better Than 48 Hz - 20 kHz(+/- 3 dB)。

10.3 擴大功率Amplifier Power: 高音Tweeter: ≧100 ;低音Woofer: ≧100 W。
10.4 最大音壓Max SPL 1m, pair (IEC Short Term)＞110 dB peak。
10.5 平衡式類比輸入。
10.6 Adjustable LF and HF Trim。

10.7 Dimensions (WxHxL) ＜300 x 400 x 400 mm
11 主動式低音喇叭                                                1 set
ACTIVE SUB WOOFER SPEAKER

11.1 音壓SPL  Short term RMS @ 1 m ≧112 dB SPL
11.2 單體大小r               ≧12"
11.3 頻率響應Free field frequency response   20 - 85 (120) Hz +/- 3 dB
11.4 控制應包括Bass level、Bass roll-off、 相位調整。
11.5 擴大功率Amplifier power ≧250 W
12 主動式擴音喇叭含喇叭架
Active PA Monitor Speaker with Floor Stands                       *4 sets
12.1 2-way Active PA Monitor Speaker
12.2 低音擴大功率LF Power AMP                    300 watts
12.3 高音擴大功率HF Power AMP                    100 watts
12.4 頻率響應 Frequency Response             50-17,000 Hz（±3dB）
12.5 最大音壓MAX SPL                          129dB@ 1 M
13 48孔插線盤Patch Panel                                        *5 set

13.1 Fully Normal MT48 JACK PANEL
13.2 含綁線支撐架。
13.3 Denotes Welded GOLD CONTACTS and NICKEL-PLATED FRAME
13.4 19” inch/ 1 Unit space
14 轉接線Patch Core                                           * 80 set

14.1 Nickel-plated 1/4” Balanced Patch Cords
15 領夾式麥克風Condenser Clip-on Microphone                       *8 set

15.1 指向性:全指向Omnidirectional polar pattern
15.2 型式Transducer type                            電容式Condenser
15.3 最大承受音壓Max. SPL at 1 kHz                        ＞ 120 dB
15.4 頻率響應Frequency response              .better than. 40 - 18,000 Hz
15.5 尺寸Dimensions    長 Length ＜30 mm. 直徑Shaft diameter ＜10 mm
15.6 每組附件應包含領夾及風罩。
16 同步訊號分配器                                              2 sets

SYNC/WORD CLOCK DISTRIBUTION AMP

16.1 輸入端 
16.1.1   2 x BNC female,輸入阻抗 75Ω
16.1.2   NTCS composite video, all frame rates。
16.1.3   Word Clock， 8.0kHz ~ 24.576MHz。
16.1.4   DSD 64, DSD 128 + DXD。
16.1.5   AES/EBU, clock rate 32.0kHz ~192.0kHz。
16.2 WORD CLOCK SYNC OUTPUTS
16.2.1  8 x BNC female, clock rates 8.0kHz ~ 24.576MHz 
16.3 AES/EBU SYNC OUTPUTS
16.3.1  4 x XLR male, transformer balanced, 輸出阻抗 110Ω。
16.3.2  位元數包括 16bits, 18bits, 20bits 及 24bits。 
17 ５米麥克風延長線                                           *20 set
17.1 四芯低阻抗麥克風線

17.2 傳輸線徑                                AWG ＃21～24
18 15米麥克風延長線                                           *20 set
18.1 四芯低阻抗麥克風線

18.2 傳輸線徑                                AWG ＃21～24
19 訂製設備桌                                                  *1 set  
20 訂製設備櫃
21 第三攝影棚施工線材                                          *1 set

22 第三攝影棚施工零料                                          *1 set

23 施工工資                                                    *1 set

24 教育訓練：系統安裝完成測試後一個月內，原廠需提供合格教師進行教育訓練課程一週，並得視需要延長。教育訓練課程內容需包括系統操作與維護。

25 更新與升級：得標廠商在保固期內需提供軟體更新。

26 保固：廠商在系統完成後需提供三年保固。
