外景成音器材規格

1 外景攜帶式混音器：
1.1 輸入: 四組（含以上）XLR TYPE平衡式麥克風及LINE輸入。
1.2 輸出: 二組（含以上）XLR TYPE平衡式麥克風及LINE輸出。
1.3 輸出需可調整為LINE輸出或MIC輸出。 
1.4 每組輸入輸出均有音量旋鈕。

1.5 每組輸入音量INPUT TRIM可連續調整。

1.6 可調式高通濾波，可調頻率範圍大於或等於80～120Hz。

1.7 可調式PAN控制。 
1.8 每音路都有可單獨切換PHANTOM (48-volt)電源。  
1.9 耳機可單獨監聽每一輸入及輸出聲道。 
1.10 可切換VU表、PEAK表。

1.11 內建限幅器PEAK LIMITER。 
1.12 內建MS立體聲解碼。

1.13 獨立監聽回送輸入。 
1.14 鋁製外殼。

1.15 不含電池淨重不超過2公斤。
1.16 電源供應
1.16.1 內部使用AA或C或D電池
1.16.2 外部電源可為外接5 - 18 VDC 電源或外接6 - 12 VDC 電源。
1.17 配件：

1.17.1 電源供應器
上述混音器專用交流轉直流電源供應器輸入: 100–240V, 50/60 Hz。
1.17.2 轉接線
上述混音器專用回送轉接線、直接輸出線及各式專用接頭或轉接線。

2 混音器背包：

2.1 上述混音器專屬組合式背包，含多層空間，大小可調。附鞣皮肩帶。
2.2 配件：上述混音器專屬雙肩背帶、自粘式束線帶含掛勾
3 數位錄音機：
3.1 可同時錄製四軌（含）以上。

3.2 輸入: 

3.2.1 至少應具備二音路平衡式XLR TYPE麥克風輸入，具備PHANTOM供應、限幅器及高通濾波器。

3.2.2 至少應具備二音路平衡式LINE輸入。

3.3 輸出: 二音路平衡式MIC/LINE輸出。 
3.4 內建路由器：輸入到音軌設定路由可自由選擇。 
3.5 錄製媒材應包括內建硬碟及抽取式記憶卡。

3.6 AES數位輸入及輸出。

3.7 LED 或LCD音量顯示

3.8 檔案格式：WAV或BWF無壓縮PCM。

3.9 取樣格式：24-bit 或 16-bit（可切換有無DITHER） 
3.10 取樣頻率：優於44.1 kHz–192 kHz。

3.11 TIME CODE輸入：可輸入標準SMPTE TIME CODE。
3.12 TIME CODE 格式：24, 25, 29.97 NON-DROP, 29.97 DROP, 30 NON-DROP, 30 DROP。
3.13 傳輸：使用FireWire (IEEE-1394) 埠或USB埠與電腦連接傳檔。

3.14 電源使用：抽取式鋰Li-on充電電池或鎳氫Ni-Mh充電電池。

3.15 外接電源：10–18 VDC 外接電源兼充電使用或5-9VDC或9-18VDC
3.16 充電器：外接電源兼充電使用或另有專用充電器。
3.17 配件：
3.17.1 備用電池兩組---上述錄音機專屬充電電池兩組。

3.17.2 外接電池盒含電源線及接頭

3.17.3     電源供應器及充電器
上述錄音機專屬交流轉直流電源供應器及充電器含電源線及接頭。
3.17.4   轉接線

3.17.4.1 MIC/LINE輸入輸出轉接到XLR-M 轉接線。

3.17.4.2 MIC/LINE輸入輸出轉接到XLR-F轉接線。

3.17.4.3 數位互連轉接線。

3.17.4.4 TIME CODE轉接線。

3.17.4.5 數位輸入輸出轉接線。

4 數位錄音機背包：

4.1 上述混音器專屬組合式背包，含多層空間，大小可調。附鞣皮肩帶。
4.2 配件：上述混音器專屬雙肩背帶、自粘式束線帶含掛勾。
5 槍型麥克風：
5.1 指向性： super-cardioid/lobar
5.2 靈敏度：介於17~25 mV/Pa +- 1 dB
5.3 額定阻抗Nominal impedance：介於25~180 Ohm
5.4 Equivalent noise level： 優於13 dB
5.5 Equivalent noise level weighted as per CCIR 468-3： 優於24 dB
5.6 Voltage： Phantom 48 V
5.7 電流消耗： 介於2~4.4 mA
5.8 長度: 介於248~251mm

5.9 直徑: 介於19~21mm
5.10 重量： 介於116~165 g
6 軟式槍型麥克風罩+避震+手握架：

Softie with Mount and pistol Grip handle 18cm Medium Hole

軟式風罩長度與大小需與第五項槍型麥克風合用

7 動圈密閉式耳機：

7.1 額定阻抗：Nominal impedance  ≧45 Ohm  
7.2 負載功率：Load rating  ≧0.2 W  
7.3 淨重： ≦140 g  
7.4 接頭：  3.5/ 6.3 mm 
7.5 導線長度：≧1.5 m  
7.6 最大音壓：Sound pressure level (SPL)  ≧110 dB(SPL)   　

7.7 總諧波失真：THD, total harmonic distortion  < 0,3 %  
7.8 頻率響應：Frequency response   優於20.....20000 Hz 
7.9 配件：備用耳罩海綿(x2)
8 中型麥克風吊桿：

8.1 碳纖維材質，全展長度介於230CM~250cm，吊桿內含Audio線，前後為XLR-F及XLR-M接頭

9 長型麥克風吊桿：

9.1 碳纖維材質，全展長度介於360cm~380cm，吊桿內含Audio線，前後為XLR-F及XLR-M接頭。

10 迷你麥克風設備：

10.1 凡符合以下敘述型式之迷你麥克風設備均可滿足本會需求   

10.1.1  每組包含一個發射器及一個對應的接收器.共應提供16組

10.1.2  每組包含兩個發射器及一個對應的雙接收器.則應提供8組

10.2 發射器

10.2.1    PLL synthesizer UHF 攜帶式腰包發射器
10.2.2    每24 MHz 頻段至少可使用16頻道 
10.2.3    載波頻率: 470 MHz 到 860MHz皆可指定

10.2.4    射頻功率: 介於20mW~100mW

10.2.5    PEAK DEVIATION ≧ 40kHz

10.2.6    頻率響應: 優於70~15kHz
10.2.7    電池壽命: 應不低於5 小時

10.2.8    內建音量控制  

10.2.9    顯示功能:功能包括頻道及頻率顯示, 音量顯示.
10.2.10 外殼:  合金製.非塑料

10.2.11 配件： XLR輸入轉接線 
10.3 接收器
10.3.1    攜帶型並適合ENG後掛使用
10.3.2    PLL synthesizer UHF 接收器
10.3.3    每24 MHz 頻段至少可選擇32頻道 
10.3.4    載波頻率: 470 MHz 到 860MHz皆可指定
10.3.5    接收方式: diversity
10.3.6    動態範圍: 優於94 dB 
10.3.7    訊噪比: 優於60 dB 

10.3.8    頻率響應: 優於50 Hz to 16 kHz
10.3.9    輸出:平衡式輸出

10.3.10 顯示功能: 應包括頻率頻道顯示,音量顯示,射頻輸入強度, diversity接收狀態,發射器電池電量

10.3.11 電源供應:應可使用乾電池及外接直流電源

10.3.12 電池壽命: 應不低於5 小時
10.3.13 外殼: 合金製.非塑料

10.3.14 重量: 含電池總重應不大於400 g
10.3.15 配件：
10.3.15.1 攝影機外接盒及外接配件組
10.3.15.2 天線(x 2), XLR輸出線, 直流電源線(x1)
11 迷你麥克風拾音頭：

11.1    型式: 電容式

11.2    頻率響應：應優於100 Hz - 15 kHz  ± 2 dB
11.3    指向性：Omnidirectional
11.4    Equivalent noise level A-weighted: 優於 26 dB(A) 
11.5    Equiv. noise level: 優於 38 dB 
11.6    拾音頭直徑: 介於4~5.4 mm
11.7    拾音頭長度: 介於16~17 mm
11.8    最大音壓: 優於130 dB SPL
11.9    動態範圍:  優於92 dB
11.10    訊噪比: 優於65 dB (A)
11.11    靈敏度: 介於5~8.9 mV/Pa
11.12    含轉接頭給前項發射器用

11.13    配件：原廠麥克風夾(x2), 風罩(x1), 毛氈風罩(x1)
