UPCONVERTER規格(數量：貳台；參考機型：MITEQ U-9956-6-1K)
A. 輸入特性
1. 頻率：70±18 MHz。
2. 阻抗：75 ohm。
B. 輸出特性
1. 頻率：14.0～14.5 GHz。
2. 阻抗：50 ohms。
C. 轉換特性
1. 增益：≧30 dB。
2. 準位穩定度：±0.25 dB/day。
D. 增益調整範圍：30 dB。
E. 增益調整步序：0.2 dB。
F. Phase noise：符 Intelsat IESS-308/309
G. 頻率穩定度：±2×10-8 0～50℃，±5×10-9/day。
H. 輸入電源：110VAC 60HZ。有備份電源Redundant power supply需備齊。
I. 操作環境

1. 環境溫度：0～+50°C。
2. 相對濕度：95%。
J. 機械特性
1. RF接頭：SMA型母頭。
2. RF輸出監看：SMA型母頭。
3. IF接頭：BNC型母頭。

4. IF輸出監看： BNC型母頭。
如接頭不符合以上所列需備妥符頻率特性之轉換接頭。

K. 符合交通部地面站查驗要求： Spurious & Noise： 小於+4dBW/4KHZ。

L. 得標廠商需負責建立U/C 及SW 之遠端監控 (Moniter and Control)於B棟指定位置，包含所衍生軟體、接頭、線材及網路卡等 ；相關遠端監控功能，請投標商於計劃書中詳列，並經買方同意後實施。
UPCONVERTER SWITCH規格(數量：壹台；參考機型：MITEQ RSU)

 

SWITCH主要功能為當上線on-line台(1：1系統)故障時需能自動切至備份standby台；故障台 (FAULT UNIT)即可維修或保養測試而不至影響或中斷信號傳輸。亦可手動切換，面板可顯示on/standby等狀態。
A. RF輸入/出特性
1. 頻率：14.0～14.5 GHz。SMA型母頭。
2. 阻抗：50 ohms。
B. 輸入電源：110VAC 60HZ；有備份電源Redundant power supply需備齊。
C. 操作環境

1. 環境溫度：0～+50°C。
2. 相對濕度：95%。
    D. 需為獨立設備，可上19”標準機櫃。
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