公共電視南部新聞中心EFP設備租賃案說明

1. 租賃期間：簽約日起至民國98年12月31日止。
2. 出機次數：共47次。

3. 出機時間：每週一次直播節目，暫訂為周日晚間一個小時。

4. 出機地點：本會南部新聞中心〈高雄市新光路38號27樓之四〉。
5. 交通及差旅：得標廠商需負責到上述出機地點之人員交通及差旅費用及設備器材之運輸費用。
6. 製播人力需求：得標廠商至少需提供8名工作人員，包括導播1人、助導2人(ROLL帶及字幕)、攝影師3人、技術指導1人、成音1人。FD由本會人員擔任。

7. 節目鏡面需求：得標廠商需依下列鏡面製作節目，並需配合節目改版。

7.1  PART 1 大片頭

開框做來賓簡介字卡

(一路字幕機,一路底圖SOURCE,一路現場來賓)

棚內對談時開框

(一路底圖SOURCE,一路字幕BAR,一路字幕上來賓頭銜)

進VCR(需上旁白,受訪者頭銜,字幕BAR)

片尾會接著小單元(小單元有動畫框及字幕BAR和旁白)

7.2  PART 2 小片頭

棚內對談時開框

(一路底圖SOURCE,一路字幕BAR,一路字幕上來賓頭銜)

或開雙框

進VCR(需上旁白,受訪者頭銜,字幕BAR)

片尾

7.3  PART 3 小片頭

棚內對談時開框

(一路底圖SOURCE,一路字幕BAR,一路字幕上來賓頭銜)

現場CALL IN(有三線)

片尾

7.4  PART 4 小片頭

棚內對談時開框

(一路底圖SOURCE,一路字幕BAR,一路字幕上來賓頭銜)

進VCR(需上旁白,受訪者頭銜,字幕BAR)

片尾進ROLL CARD

8. 設備規格需求：使用之器材設備需為同等品或優於下列規格。

8.1 數位視訊切換器及視訊系統  一套
12路SDI輸入（含）以上、6路輸出（含）以上

2M/E、4Keyer Switcher內建2ch DVE 

或 1M/E Switcher外掛4ch DVE

爲將現有視訊設備納入系統(如Betacam SP錄放影機，SNG下鏈設備等，詳第9項)，得標廠商需自行增加分配器、轉換器及DFS等。

8.2 波型及向量示波器  一套

TEKTRONIX 1720  一台

TEKTRONIX 1730  一台

8.3 攝影機系統  三套

2/3吋3CCD，10Bit以上廣播級攝影機，須附CCU(BS)、RCP(OCP)、Triaxial 電纜及Viewfinder(5”VF 2只、Eyepiece1只)

8.4 攝影機鏡頭  一式

CANON或FUJINON廣播級鏡頭（含以上），每支鏡頭須附Zoom及Focus控制器

22X~20X鏡頭 1支

17X~15X鏡頭 2支

8.5 中型攝影機腳架及雲台  三套

每組腳架附Pan Bar 2支

8.6 監看器  一式

8吋監看器 8台(Camera*3、VTR*5、Audio*1、FD*1)

14吋監看器 3台 須具SDI輸入(PVW、PGM、M/E)

29吋監看器 1台(Studio)

8.7 數位字幕機  一套

需使用INSCRIBER或NEWS CG字幕軟體，並能Roll Targa檔

8.8 對講系統  一套

CLEAR-COM Party Line系統（含以上），須能提供主播、FD、攝影師通訊對講需求

需附電話介面，提供與台北主控對時及對訊號用

8.9 成音設備  一套

輸入16迴路（含以上）輸出8迴路（含以上）之混音機/AUDIO MIXER，需附Mini Mic 6只

需附副控、攝影棚之監聽設備，包含擴大機與監聽喇叭

9. 系統建構：爲搭配現有設備，並將現有設備納入系統，得標廠商需準備所需線材、接頭、分配器、轉換器及DFS等，並配合重整線路。公視在南部新聞中心現有設備如後：

9.1  錄放影機 Betacam SP  7台

9.2  Call-in 設備附電話介面  1套

9.3  8吋監看器  3台(CG*3)

9.4  14吋監看器  2台(Audio*1、FD*1)

9.5  字幕機  2台(具SDI輸出)

9.6  DFS及傳輸設備

9.7  時鐘

9.8  SNG下鏈設備(具NTSC輸出)

10. 得標廠商需於每週直播作業前6小時建構整個系統並測試完成，方便彩排及直播準備作業。

11. 投標商如對節目鏡面需求或設備系統有疑義，請於公告期間前往本會南部新聞中心〈高雄市新光路38號27樓之四〉南部開講有話好說節目現場了解。






















