高透氣勤務工作外套需求說明
1、 標案名稱：98年度公視基金會外套採購案。
2、 企劃書、規格：
(1) 企劃書：製作15份供評選委員使用。
(2) 高透氣勤務工作外套（短風衣附帽）款式:廠商自行設計現有款式。

(3) 高透氣布料基本規格需求如下：
1、 纖維成份：100％ POLYESTER。
2、 防水性：依BS 3424 Part 26 Method 29C測試抗水穿透，至少5000 mmH2O（含）以上持續無滲漏。
3、 透濕性：透濕阻力依ISO 11092 (Skin model)，RET(10-3m2.mbar/W)須小於 29。
4、 潑水：依ISO 4920測試，至少 4 級（含）以上。
5、 色牢度：3級。
6、 高透氣布料原廠證明。
(4) 由廠商提供評選服裝：

1、 投標廠商於投標時需提供高透氣勤務工作外套樣品服以提供評選參考使用。
2、 高透氣勤務工作外套樣品服：廠商得自行考量自備衣架、石膏或塑膠人體模型懸掛展示，惟僅限懸掛標案之衣物不得搭配其他衣服或配件展示，亦可自備長120公分、寬100公分以下之看板註明服裝名稱及主、副料之規格、成分、特點及照片、圖示（所提供之服裝、看板及說明書均不得註明投標廠商名稱）但為確保參展產品之品質水準，有關產品材質之商標、品牌、標籤、標記等應清楚附加於產品上以利產品品質相關重要訊息公開供招標單位評選，經評選得標者，其服裝樣品留存招標單位作為送驗及交貨驗收之依據，廠商不得變更所提供之布料、款式。
3、 同時提供防水性較佳材質的外套，可供員工自費補價差換購款式、外觀相同，防水、防風、透氣的外套，投標廠商於投標時一併提供樣品服。
3、 得標廠商應於決標次日起十四天內（日曆天），完成尺寸套量以及數量之統計；同時依據本會所提供公視暨原民台、客家台的LOGO圖樣用刺繡方式處理，背後LOGO寬25公分、左臂LOGO寬6公分，採可隱藏式之收藏方式配置，不論收放狀況下，一律平整開口不得外露。
4、 交貨期限：決標次日起算一一０天內（日曆天）完成。
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