LTO4磁帶櫃規格
(1) 硬體基本功能需求

1. 提供具備2個讀寫頭單元(含)以上Fiber Channel LTO-4之磁帶機，磁帶技術可支援LTO Gen 4，擴充能力需至少6個讀寫單元(含)以上。
2. 本項備份磁帶機系統提供之軟體License需能管理並完全控制及使用本案購置之所有磁帶機槽位及磁帶數量。
3. 單櫃至少提供100個(含)以上之LTO4磁帶槽位(不可為堆疊機櫃)，並可原機擴充至400個(含) 以上LTO4磁帶槽位，以上所有磁帶槽位計算數量皆不含磁帶輸出輸入埠。
4. 磁帶櫃提供之擴充能力須在同一機械臂控制介面之下，即同一機械臂須可存取到所有的磁帶與磁帶機，並提供自動換帶功能的機械手臂(Robotics)。
5. 單卷磁帶容量未壓縮可達容量800GB(含)以上，壓縮後可達容量1.6TB(含)以上。
6. 傳輸速度：未壓縮可達速度120MB/Sec(含)以上，壓縮後可達速度240MB/Sec(含)以上。
7. 緩衝記憶體 : 128MB(含)以上。
8. 讀取模式可相容LTO4、LTO3、LTO2 磁帶，寫入模式可相容LTO4、LTO3 磁帶。

9. 支援作業系統Linux、Windows等作業平臺。
10. 提供LVD SCSI或4GB光纖通道控制介面。
11. 提供內建的遠端監控軟體與內建的SNMP能力，並可支援經由乙太網路的系統遠端事件通知與報告能力。
12. 提供LCD介面操作控制介面板及機架相關配件，可執行磁帶櫃組態設定、診斷控制及顯示磁帶櫃、磁帶、系統設定及偵錯等狀態，並內建光學條碼閱讀機(Bar Code Reader)，以有效管理磁帶。

13. 提供磁帶輸出輸入埠，供磁帶進出作業。

14. 需具備線上熱插拔(LiveSwap)磁帶機功能，在進行熱插拔磁帶機作業時，不會影響現有備份作業。
15. 需具備可熱插拔(Hot Swap)電源供應器、風扇。

16. 提供遠端管理功能 (Remote Management)，可透過瀏覽器界面，進行磁帶櫃的監視、控制、更改設定。

17. 需具備磁帶櫃分割設定之功能。
18. 需支援NDMP V3 and V4介面, 可直接將Library連接至網路。

19. 需提供40捲磁帶與5捲清潔帶及100張Bar Code標籤貼紙。
20. 需提供二組(含)以上電源輸入，以具備電源容錯功能。

21. 需與IBM TSM備份軟體相容並提供整合服務。

(二)    系統安裝與維護服務
1. 包含本磁帶櫃之安裝與設定。

2. 本案驗收後提供三年維護服務，期間內負責維持專案範圍內系統運作順利。維護時間為上班日九點至十八點，但遇緊急情況時應即時協助本公司恢復系統正常。
3. 維護期間內提供免費技術諮詢及發生故障時之免費修復服務。
4. 硬體故障時，需免費隔日到府換修，硬體保固三年。
5. 維護期間內廠商應指定專人負責聯繫，系統異常叫修時須於兩小時內回應，一天內處理，並於不影響本公司使用該系統之合理期間內完修。
6. 設備保固期滿後之維護費用不得高於成交價 9%，原廠須出具連帶保固證明。

