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壹、設備規格需求
1、 需求通則
1、 本案所有採購之數位混音控制台及週邊附屬設備等硬體設備，均需於驗收時檢附原廠開立之新品出廠日期證明。
2、 本案除內文所載主要設備外，包括系統配置所有設備連結所需之伺服器、終端機、介面卡、網路設備、視訊設備、線材、機架、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，以及配電迴路實測與容量分配相關安裝細節，所有設備之軟硬體安裝測試，均包含於本案範圍內。有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調均由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。
3、 所有數位混音控制台及週邊附屬設備，均需提供足夠數量的安裝相關零件免費供使用單位日後使用，如內外接電源線，訊號線，電源轉(分)接頭，硬碟架，硬碟滑軌套件、檔板、螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定。
4、 本案「招標規範」內所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更優規之產品亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計畫書內敘明同等品之廠牌之功能、效益、標準或特性等相關資料，由財團法人公共電視文化事業基金會 (以下簡稱本會) 審核適用性過後始得採用。
5、 本案所有主要設備必須為廣播級設備，電源供應：AC 120V±10%，60Hz。
6、 得標廠商於交貨時，主要設備如係進口貨應另附進口證明文件。
7、 系統施工前需繪製詳細之系統接線圖及施工進度表，在取得本會認可後方可施工。
8、 本採購案裝機期間立約商必需指派駐點工程師提供裝機指導。
9、 所有提供之軟硬體均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。
10、 提供所有作業系統之還原光碟，提供系統完工接線圖二份及VISIO電子檔(需標示線號、跳接線、不同圖面之相關訊息)。
11、 各項硬體設備需含操作手冊與維修手冊，各項軟體需含操作手冊，若器材設備或軟體只有一套時，除正本手冊(或將光碟由電腦印表機輸出之紙本，圖案文字必須清晰可辨)之外，應另提供一套影印本。上述所孳生之相關費用由立約商自行負擔，原廠隨機附贈之相關光碟者仍需免費提供給本會。
12、 若無維修手冊須由原廠出具證明，但於日後發現有維修手冊則立約商須補足。
2、 主要設備數量表

	項次
	品                  名
	數量
	備          註

	1
	數位混音控制台
	二套
	

	2
	數位鍵盤音效合成器
	二台
	


3、 主要規格
1. 數位混音控制台設備需求
數位混音控制台
1.1. 混音控制台需與本會現有之DAW整合，並可以控制所附帶軟體的內建混音功能與參數、軟體效果器、Automation等功能。
1.2. 此控制功能不接受使用midi通訊協定。
1.3. 混音控制台需包含1組中央控制單元。
1.4. 混音控制台需包含24個(含)以上Channel Stripe。
1.5. 混音控制台與互相連結之DAW與視訊播放系統、錄放影機等整體系統，需要完全鎖定連結同步。
1.6. 監聽系統設定需求：需有獨立的監聽與對講系統。
1.7. 24路(含)以上觸碰感應電動Fader，長度100mm（含）以上。
1.8. 不少於8路mic/line/DI 輸入，不少於8路Line輸出。
1.9. 每通道單獨的Mute或(on/off)、Solo、通道選擇及Automation指示燈開關。
1.10. 每通道有專屬的EQ和動態處理開關。
1.11. 每通道需有專屬顯示器來顯示該通道名稱。
1.12. 提供LED音量指示，精度為10段(含)以上LED。包含5.1輸出音量顯示，支援最高5.1環繞格式混音。
1.13. Mic輸入規格，增益範圍 0至+60dB(含)以上。並有HPF(High Pass Filter)功能。
1.14. Line輸入：相容於+4dB及-10dB訊號。

1.15. Line輸出：25針D-Sub介面、XLR或1/4" TRS。
1.16. 不少於8x2平衡式類比輸入，不少於1個立體聲輸出，皆可獨立調整增益，立體聲輸出需為平衡式。
1.17. 監聽部份包含2組(含)以上立體聲外部信號輸入及2組(含)以上5.1聲道外部信號輸入。
1.18. 喇叭輸出：可切換5.1聲道與立體聲監聽模式，帶增益控制， 獨立的Mute、Solo、Mute All、Dim、Mono控制。
1.19. 輔助監聽：立體聲帶增益控制。
1.20. Talk Back：具增益調整功能。
1.21. 耳機監聽：1/4"立體聲耳機接頭，包含電平調整及開關。
線材施工、系統裝配及附件
1.22. 以上系統使用之各式訊號線材,數位線材,電腦線材等裝配及系統測試。
1.23. 各式訊號端子接頭,電腦線材,電源線材(不含電源供應)等。
1.24. 搭配本單位現有器材及空間整合規劃。
1.25. 現有混音平台拆換移機與重裝,軟硬體作業系統設定。
1.26. 現有周邊器材,影音訊號器材,拆換與重裝,軟硬體作業系統設定。
1.27. 含符合本案需求之Snake Cable延長訊號線盒,短跳線,及各式麥克風專用訊號線材,接頭端子。
1.28. 使用歐美進口Multi Cable複合線材,Mic Cable單線訊號線材,類比及數位專用訊號線材。
1.29. 使用歐美進口訊號端。
1.30. 每套設備需有一工作檯，依音效室實際測量之尺寸訂製。
1.31. 每套設備需有一對喇叭架，依音效室喇叭之實際大小訂製或有現成品直接使用。
1.32. 每套設備需有一電視架，依音效室電視之實際大小訂製或有現成品直接使用。
1.33. 此兩套設備另需提供人體工學高背網狀工作椅共5張，實際提供之款式需經本會同意。
2. 數位鍵盤音效合成器(參考型號為KORG X-50或同級品)
2.1. 61鍵(含/以上)MIDI主控鍵盤;內建USB界面。
2.2. LCD背光顯示螢幕。
2.3. 16聲部,48kHz取樣頻率;500種以上音色;300種以上音色組合。
2.4. 內建80種以上音頻效果器。
2.5. Pitch控制器及顫音控制器。
2.6. 4個(含/以上)音頻輸出端子。


2、 教育訓練
     請參考附註條款。
3、 更新升級及保固

      請參考附註條款。
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