1、主要設備數量表
	項次
	品名
	單位
	數量

	1
	影音訊號混合器（VA MIXER）
	部
	1


2、設備規範
2-1、影音訊號混合器（VA MIXER）
2-1-1、Video inputs：
2-1-1-1、Composite：Qty 2 or more，connector BNC，75 ohm。
2-1-1-2、SD-SDI：Qty 2 or more，connector BNC，SMPTE259M。
2-1-1-3、HD-SDI：Qty 2 or more，connector BNC，SMPTE292M。
2-1-2、Audio inputs：
2-2-1、Analog audio：Qty 6 Line/ Microphone（selectable）or more，included 2 Microphone +48V power（selectable）。
2-2-2、Reference level：＋4dBu、－20dBu、－44dBu。（selectable）
2-1-3、Video outputs：
2-1-3-1、Composite：Qty 1，connector 75 ohm BNC。
2-1-3-2、SD-SDI：Qty 1 or more，connector BNC，SMPTE259M，with Embedded audio。
2-1-3-3、HD-SDI：Qty 1 or more，connector BNC，SMPTE292M，with Embedded audio。
2-1-3-4、Reference：Qty 2 or more，NTSC，connector BNC，75 ohm。
2-1-4、Analog audio outputs：
2-1-4-1、PGM：Qty 2（stereo），reference +4dB。
2-1-4-2、Monitor：Qty 2（stereo）。
2-1-4-3、Headphone：Qty 1。
2-1-5、Video Switcher built-in function：
2-1-5-1、4:2:2/ at least 8-bit processing or better。
2-1-5-2、At least 6 primary inputs plus one still picture source。
2-1-5-3、At least 1 ME with 1 keyer including chroma keying。
2-1-5-4、At least 1 DSK + 1 fixed station logo。
2-1-5-5、At least 16 wipe patterns or more。
2-1-5-6、Internal still picture：Matte，color bar（SMPTE）。
2-1-6、Audio Mixer built-in function：
2-1-6-1、Sample rate 48 kHz，24-bit processing or better。
2-1-6-2、At least 6 stereo channel input mixing。
2-1-6-3、At least 6 channel faders and 1 master fader。
2-1-6-4、Tone signal：100Hz，440Hz，1kHz，10kHz。
2-1-6-5、Frequency response range：20Hz to 20KHz。
2-1-7、Audio Mixer output controls：Provides controls for the audio monitor output level，built-in stereo speakers and headphone output。
2-1-8、MultiView display output：Built-in diagonal viewing area at least 15 inch LCD。
2-1-9、Front panel control and to set up。（面板控制及設定）
2-1-10、Power Input：120/230Vac，50/60Hz。
2-1-11、Operating Temperature：from 5° to 40°C。
2-1-12、Stand-alone equipment and have Protect cover and hand carry designed。（獨立設備且有保護蓋及可手提設計）
2-2、其他
2-2-1、得標商須按設備規格需求提供此購案之設備製造商2011年（含）以後製造之軟、硬體設備、標準附屬配件。
2-2-2、免費提供至少三梯次，每梯次至少4小時教育訓練課程、講師及講義，課程內容、時間及地點由本會指定及同意後實施。
2-2-3、免費提供二個可安裝於19吋標準機架之平台（具滑軌），平台可承載及固定本案影音訊號混合器（VA MIXER）設備，使用時平台可固定位置，不使用時可收納並固定於於機架內。平台型式需經公視基金會（下稱本會）同意後使用。
2-2-4、得標商須負責完成本案設備於指定地點組裝、測試，包含提供所有線材、訊號接頭及必要之附屬器材，組裝方式經本會同意後實施。
2-2-5、須提供主要設備之中文或英文版操作手冊三份，於交貨時須一併交付予本會。(以上均須包含電子檔)

2-2-6、提供本案主要設備、附屬器材三年保固期。
2-2-7、得標商於接獲故障通知後，應在24小時內派員前來維修，並於72小時內將故障排除。
2-2-8、若得標商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供功能類似且經公視基金會（下稱本會）認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
2-2-9、若得標商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之一連續罰款至故障完全排除為止。保固期間所發生之任何罰款，本會得通知得標商繳納或自保固費用/保固保證金中扣抵，其有不足者，得標商應無條件補足。
