3G傳輸設備

攝影機現場拍攝之影音訊號，以傳輸設備做影音即時編解碼，再利用公眾網路如3G、WIFI/WIMAX等無線網路或乙太網路，傳送至遠端地點接收設備，以達到即時現場播出。
一、發射端設備 數量三台
1. 特性:

· 移動方便：支援Inverse StatMux技術，可透過3G、WIMAX、WIFI，4G LTE等無線網路或乙太網路傳輸，使用輕便耐用背包設計，且重量輕需低於10公斤以下，便於使用者快速達到現場。
· 支援Advanced Forward Error Correction (FEC)
· 操作簡單：連接攝影機並按下電源開關後，不需操作其他繁瑣的前期配置設定即可運作，控制皆為接收端控制。
· 雙電池熱插拔：具有二顆電池且可直接熱插拔交換使用。
· 自動存儲：若現場網路品質不佳，具自動錄影功能。一旦可連接網路，影音訊號可由接收端遠端瀏覽及下載輸出。
· 無線監控：具有手持式裝置，做訊號品質及電池電量等狀態監控。
· 無線Hotspot：可透過Hotspot連接至發射設備，把編輯後的影像或資料透過可透過3G、WIMAX、WIFI等無線網路或乙太網路傳輸至接收端。
· 支援檔案續傳功能
2. 規格
· 格式：NTSC、PAL
· I/O接口：SDI、HDMI、Composite

· USB Port *10 
· Gigabit RJ45 Ethernet Port *1
· Enhanced H.264 Encoding
3. 週邊：
· V-mount 160W電池每個發射包兩個

· 電池充電器x3

· 電源：100~240V AC。
二、接收端設備 數量一台
1. 特性
· 可遠端監控發射端，瀏覽並可下載發射端內的影像資料。

· 最多可配置8台發射端設備，同時有小畫面顯示目前狀況
· 壓縮延遲最小可至2秒以內。     

· 壓縮資料量具有Variable Bit-Rate(VBR)頻寬可調整技術。
2. 接收端規格

· 1U機架式設備，並可安裝於19吋標準機架。
· 顯示介面：支援DVI、VGA

· 網路：2個獨立10/100/1000 RJ45 Ethernet Port

· 訊號輸出介面：SDI
· 電源：100~240V AC。
3. 週邊：

· 螢幕LCD 20吋以上。

· USB鍵盤滑鼠組
三、安裝施工包含線材、接頭等配件。
四、五年保固，包含軟體免費升級、硬體非人為故障維修，維修超過3天必須提

    供同等級替代品。
五、提供三天基本操作維護教育訓練 。  
