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壹、設備規格需求
1、 需求通則
1、 本案所有採購之工作站等硬體設備，均需於驗收時檢附原廠開立之新品出廠日期證明。
2、 本案除內文所載主要設備外，包括系統配置所有設備連結所需之伺服器、終端機、介面卡、網路設備、視訊設備、線材、機架、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，以及配電迴路實測與容量分配相關安裝細節，所有設備之軟硬體安裝測試，均包含於本案範圍內。有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調均由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。
3、 所有工作站均需提供足夠數量的安裝相關零件免費供使用單位日後使用，如內外接電源線，訊號線，電源轉(分)接頭，硬碟架，硬碟滑軌套件、檔板、螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定。
4、 本案「招標規範」內所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更優規之產品亦可接受。本案所有主要設備，電源供應：AC 120V±10%，60Hz。
5、 得標廠商於交貨時，主要設備如係進口貨應另附進口證明文件。
6、 立約商須於交貨後裝機測試前交付本採購案之驗收計劃書(Acceptance Test Plan)，經本會認可同意後，依該計畫書內容辦理驗收。
7、 所有提供之軟硬體均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。
2、 主要規格
1. HD剪輯合成工作站
1.1 本項工作站需為原廠整機出廠，不接受組裝式電腦，提供兩顆Xeon® E5-2687W(含以上)，DDR3-1600 16G記憶體(含以上)，參考型號HP Z820、DELL T7600等， NVIDIA Quadro 6000及Quadro SDI (含)以上或相容之同級品。系統硬碟需為企業級，內建合法授權之相容64bit作業系統。
1.2 提供2個8Gb光纖或更高速儲存用介面。
1.3 提供4:2:2 Video I/O: real-time 1080/I/p, 8bit/10bit uncompressed 4:2:2 HD/SD Video I/O(含)以上。
1.4 提供硬體(Quadro SDI)的即時預覽影像傳送，最高可支援至2K(10bit)解析度影像，素材內容儲存方式採用單格畫面記錄by frame (RGB 4:4:4)。
1.5 提供原廠指定6x9(含)以上Tablet / USB數位板。

1.6 備份的方式能將工作站內容以檔案資料方式儲存(在網路硬碟或是外接USB或FireWire的硬碟上)，或是備份在磁帶上(LTO, DLT, DTF等)，並可備份到數位錄影帶上(SD VTR, HD VTR, HDCAM)。
1.7 提供Sapphire™視訊效果插件及原廠外掛效果插件。
1.8 提供滿足本案電源防突波及濾波排插，參考品牌如Castle、Monster cable、Lord、Logic或同等品。
1.9 時間軸可混合不同解析度的素材，最大可支援至4K(含)以上支解析度。
1.10 提供可處理常見的圖形檔(TGA, TIFF, SGI, DPX, PICT, JPEG, OpenEXR, HDR等)去背及轉換或其它外掛功能，並可支援EDLs, AAF, OMF, Apple FCP XML等格式。
1.11 提供自動穩定畫面功能，對於移動中的抖動和手持攝影機所拍攝的畫面具有補償的作用。
1.12 提供節點式合成環境，可在節點之間複製、連結設定。
1.13 具備獨立的去背、顏色校正功能，多通道的去背(Color Channel, HLS, YUV, RGB, RGBCMYL, Luma) 可調整和設定動態的程度, 柔邊(Softness), 遮罩向內柔化縮減(Shrink)及遮罩邊緣柔化處理。
1.14 提供Primary和Secondary顏色校正，具備Eye Select, Color Warper的功能。
1.15 剪輯畫面可追朔回來源素材的點，並可自動在時間軸中已確認的影片段落建立效果。
1.16 提供擷取影像用外接式磁碟陣列一座，(參考型號: Accusys A12S2 )，儲存容量為24TB(含)以上，其規格如下：

1.16.1. 所有機件採用模組化設計，硬碟、風扇、電源模組提供熱插拔功能，便於維修更換。

1.16.2. 具備RAID 0、1、5、6、0+1等磁碟陣列模式，並支援硬碟熱插拔。

1.16.3. 提供企業級硬碟模組。

1.16.4. 提供熱插拔之雙電源供應器模組及雙風扇模組。

1.16.5. 另需提供冷備援硬碟(含框架)一顆。

1.16.6. 必須設置放於指定機房連線作業。
2. 主要硬體設備清單如下:
	項次
	設備名稱
	數量
	備註

	1
	HD剪輯合成工作站
	1
	

	2
	外接式光纖陣列硬碟
	1
	


貳、教育訓練
系統安裝完成，驗收合格後，立約商必須免費提供原廠認證之教育訓練課程，並得視本會使用單位需求延長。師資人員之所有費用皆由立約商自行負擔，教育訓練課程內容必須包括系統操作與維護。本會使用單位員工不限上課名額、上課梯次至少需3梯次。
參、建置、更新升級、保固
1、 系統建置管理
1. 建置完成時間：簽約後於接獲本會通知後45個日曆天內完成系統安裝及測試。立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。
2. 需協助整合線上進行中專案及原有素材轉移與建檔。

3. 需協助新設備與現有螢幕連線與色彩校正。
4. 交貨地點：立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點。
2、 更新升級
1. 凡本案招標文件中明載須提供主要軟體維護及升級項目，立約商應依招標 文件之規定提供3年軟體免費升級作更新與升級服務，版本依國外原廠網站上發布之最新版本為依據，並不得索取任何費用。
2. 若違反以上各項條款，則本會有權依據政府採購法第101條及103條辦理。
3. 立約商應於計畫書內詳列應提供之使用手冊等，並於交貨時提供上述手冊正本、影印本、PDF電子檔給本會，本會日後發現計畫書有漏列前述手冊，應無條件補足。
3、 保固
1. 立約商須提供完整保固計畫。計畫需以招標文件與規格書中保固項目相關條文為主要內容。

2. 本案自驗收合格日起，立約商應免費提供3年軟體免費更新及升級，3年硬體保固維護(含免費更換零件)，其中陣列硬碟之控制器及硬碟保固5年。
3. 保固期間內系統有任何異常，包含硬體損壞與軟體不正常運作，立約商需提供免費檢測維修及更換料件，作業系統/應用軟體重新安裝服務。
4. 於保固期內，立約商必須對本案購置之系統提供每季一次（含）以上之設備保養檢修服務，檢修方式可透過網路遠端監控，若不足以排除狀況或本會使用單位仍有疑慮時則需指派工程師現場作服務。
5. 於保固期內，若因本會業務需要，需進行移機等工作，立約商需提供技術協助，以完成移機後正常作業。
6. 除特別註明不同保固時間之項目外，立約商需在保固期間內提供免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作，及在正常操作情況下發生故障免費修理與更換零組件。若標的物在保固期間內軟硬體有缺點(BUG)，立約商應負責維修或更新改善，並不得索取任何費用。
7. 立約商須於交貨時提供三年及五年之保固切結書，並以該切結書證明文件作為附件。
8. 本案押標金為價款之5%，得標後押標金將轉為保固金，待保固期滿，及無待解決事項後無息退還得標廠商。
9. 立約商最晚需於接獲故障通知日次日白天即需到達本會處所處理，並於異常狀況發生起算，24小時內完成故障排除。
10. 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應於72小時內提供功能類似且經本會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
11. 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之二連續罰款至故障完全排除為止。罰款自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本會通知後三日內無條件補足。
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