公視轉播站訊號源用
DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN
衛星接收解碼器(IRD)採購規範
一、通則：

（一）本採購包括DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN衛星接收解碼器(IRD)含Conax Cam Module及4－way Wide Band Satellite Splitter等設備器材，設備器材規格、裝置地點及配置數量等詳後所述。
（二）投標廠商應依「招標規範」之內容與規定，備妥相關資料製作「計劃書」二份，以供審查，「計劃書」須包含：

1.本採購案投標項目中每項設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。
2.依本規範之各項規格，投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，並以規範所列順序逐項列出，以便審核。
（三）開標、審標與決標：採資格標(含資格、規格)與價格標一次投標。各階段開標實施方式如下所述：

1.第一階段：「規格標」
（1）「資格標」（含資格及規格）審查：

各投標廠商之「資格標」文件開標後經公視基金會初審符合招標文件規定者，始得參加實機測試。

（2）實機測試： 

（A）經公視基金會初審符合招標文件規定之廠商需提供DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN衛星接收解碼器(IRD)以供實機測試，測試項目及規定詳如「實機測試紀錄表」（詳附件）。
（B）實機測試之時間及地點：本會將於開標日完成「資格標」文件審查，合格廠商於隔日上午十時在本會萬里轉播站（新北市萬里區頂萬里加投段溪底小段235之1號）進行實機測試，每家廠商限時一個小時內完成（含安裝、設定及測試），逾時為不合格。
2.第二階段：「價格標」
「規格標」經文件審查及實機測試結果均符合招標文件要求之投標廠商，始得參加「價格標」之開標。
3.決標：以合於招標文件規定、實機測試合格且在底價以內之最低標為得標廠商。
（四）驗收及交貨地點：立約廠商應先將設備完成相關設定後運抵本會萬里轉播站，進行現場測試驗收（包括IRD接收訊品質等）；驗收完成後，立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點（本會三義站、南投站、中寮站、宜蘭站、花蓮站及台東站等），所需費用由立約商自行負擔。
二、裝置地點與配置數量

	項次
	站台
	IRD 
含Conax Cam Module
	4－way 

Wide Band 
Satellite Splitter
	備註

	1
	竹子山站
	4
	1
	

	2
	萬里站
	4
	1
	

	3
	店子湖站
	4
	1
	

	4
	三義站
	4
	1
	

	5
	南投站
	4
	1
	

	6
	枕頭山站
	4
	1
	

	7
	中寮站
	4
	1
	

	8
	宜蘭站
	1
	1
	

	9
	花蓮站
	1
	1
	

	10
	台東站
	1
	1
	

	小計
	31
	10
	


三、設備清單

	 項次
	品     名
	數 量
	備    註

	1
	DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN

衛星接收解碼器(IRD)含Conax Cam Module
	31套
	

	2
	4－way Wide Band Satellite Splitter
	10個
	


四、DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN衛星接收解碼器(IRD)規範
1. 輸入頻率範圍：950 MHz ～2150 MHz。

2. 輸入阻抗及接頭：75Ω, F type。

3. 接收信號動態範圍：-65 dBm～-25 dBm。

4. 輸入訊號型態：DVB-S2 support Multi-stream (同ISI)。

5. 解調變模式：8PSK and QPSK (配合下鏈訊號需求)。

6. 符碼率(Symbol rate)：≧ 45MS/s。
7. 符合DVB-S ETSI300 421及DVB-S2 ETSI302 307標準。

8. 視訊解碼格式：MPEG-2(SD) 及 H.264/MPEG-4 AVC(HD/SD)。

9. 音訊解碼格式：MPEG-1,MPEG-2, AC-3, HE-AAC。

10. 輸出接頭型式：2 x DVB-ASI、75Ω、BNC。

11. 雙CI Port。
12. 條件存取(CA)：

12.1  配合NCC中繼傳輸共星的鎖碼方式(CONAX)提供4節目之解碼模組( 4 services CONAX CAM Module)。

12.2  需符合DVB-T 單頻網(SFN)廣播訊號源規範(保留MIP功能)，使單頻網發射機正常發射。
12.3  需符合NCC上鏈訊號正常解調輸出TS給單頻網發射機，不能造成干擾及維持現有DVB-T機上盒接收與電子節目預錄功能。

13. DVB複用(Re-Mux)功能。

14. 類比視訊輸出:

14.1 輸出接頭：BNC。

14.2 視訊標準：NTSC，支援HD降轉。

14.3 輸出位準：1.0Vpp ± 5 %。

14.4  Aspect ratio： 4:3 / 16:9。

15. 類比音訊輸出：

15.1 輸出接頭：平衡式，同時兩對左右聲道/四個聲道。

15.2 音訊輸出位準： 0 dBm in 600 Ω (0 dBu) adjustable。

16. 應具備之操作介面:
16.1  具有顯示功能及設定之操作按鍵。

16.2  需具備以網路操作(IP browser)設定之控制介面及功能。

17. 需符合一天24小時，終年不關機使用，仍能正常運作。

18. 須提供接收異常時的「乾接點控制輸出」或SNMP Alarm Trap功能。
19. 本解碼器高度為1RU，且必須能固鎖於19吋標準機櫃上。
20. 運作條件:

20.1  電源：AC110V(±10%)，60Hz。
20.2  溫度：攝氏0度～45度。
20.3  濕度：10%～90%。

21. 本案所採購衛星接收解碼器(IRD)提供衛星節目中繼訊號源，必須維持數位無線電視全區單頻網同步運作。
五、4-way Wide Band Satellite Splitter需求規格
1. Satellite input frequency range 2 - 2150 MHz 
2. Insertion loss ＜＝　10 dB 
3. One Port DC Path (Indoor/Outdoor)
4. Isolation internal 20 @ 950 - 2150 MHz；4 @ 2 - 30 MHz dB 

5. Connectors：75  F Type Female　3pcs
6. Operating temperature range -34 ～　+60 C°
7. EMI > 75 dB
公視轉播站訊號源用
DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN
衛星接收解碼器(IRD)採購案

DVB-S2 H.264/AVC ASI Output & for SFN
衛星接收解碼器(IRD)實機測試紀錄表

測試廠牌：　　　　　　機型：　　　　　　

合格與否：　　　　　　　

備註：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廠商代表：　　　　　　　　（簽名）

測試人員：　　　　　　　　（簽名）

監測人員：　　　　　　　　（簽名）
中　華　民　國　１０３　年　　　月　　　日

一、實機測試配置圖
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框內待測IRD由投標廠商提供

二、測試項目及測試值：

	
	項                    目
	測試結果

	
	
	合格
	不合格

	1
	ETL－AV Decoder “TV”－能完整解出畫面
	
	

	2
	ETL－AV Decoder “Decoder Info”－均為綠燈
	
	


附註： 測試結果倘有一項不合格，則代表實機測試不合格，該標不予接受。


































































附件
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衛星接收解碼器(IRD)實機測試配置圖








