一、工作站1台
1.中央處理器(CPU)：2顆2.4GHz/6核心 15MB Cache 

2.記憶體(RAM)：16GB DDR4-2133 (8G*2)
3.硬碟：(1) 2顆256GB SSD / SATA 3.0(主/備)
(2) 1顆4TB/7200轉/SATA 3.0 

4.顯示晶片：4GB GDDR5 SDRAM

5.作業系統 ：Windows 7 Professional 64 bit中文專業版
6.可燒錄及播放的DVD燒錄機。
7.主機板無e-SATA接頭時，需另購一張e-SATA卡。
8.鍵盤和滑鼠
9.可配合軟體Edius
10.具有HD/SD SDI介面擷取卡，具有HD/SD SDI Input*1、Output*1、REF*1介面，需可以使用RS-422控制功能(需可與Edius 7配合)

11.需提供原廠工程師認證證明

二、螢幕1台
24吋LED寬螢幕
三、磁碟陣列1套

1. 提供PCIE介面8Bay磁碟陣列1台
2. 支援磁碟陣列等級0，1，0+1，5，6，JBOD，磁碟陣列設定為Raid 5模式時，讀/寫速度需不少於 800 MB/sec。
3. 1台總共提供8顆2TB7200rmp，Buffer不小於32MB/sec之企業級硬碟
4. 支援SAS/SATAII的硬碟傳輸介面。
5. 磁碟陣列不少於8個硬碟熱抽取盒機箱架構， 須具備硬碟熱插拔模組設計，散熱風扇可自動調節轉速，機箱外型為直式橫式均可。
6. 採PCI-E 1.1x4傳輸介面，其傳輸頻寬須≧10Gbps 資料傳輸要求。 

7. 支援作業系統 MAC. Linux. Windows。
8. 電源供應器應不低於 200W，100-240V AC，50/60Hz。
9. 立約商應免費提供外接磁碟陣列組與剪輯主機間連接所需的相關線材與材料
10. 本項包含硬碟陣列與本會原有工作站之相關整合，除錯等最佳化及設定工作，及工作站至置放空間房之佈線等各項整合工作，廠商不得在保固期間以任何理由拒絕或拖延整合工作，本案驗收及保固條件均以銜接硬碟陣列之非線性系統整體運作順暢為合格基礎。
四、自簽約日之次日起60個日曆天內完成交貨及裝機測試。
