附件一

衛星訊號傳輸車HD設備組裝規範
104年10月v10.2
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1.衛星訊號傳輸車HD設備採購通則
1-1、 本案採購衛星訊號傳輸車（以下稱SNG車）HD相關之設備組裝、測試及驗收等。
1-2、 本案除所記主要設備外，其他附屬設備均包含於本採購範圍內，立約商須負責周邊電子系統組裝、衛星訊號傳輸設備、HD影音製作設備及附屬設備之安裝測試工程。
1-3、 投標廠商須依招標文件規定於「規格標」內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：
1-3-1、主要設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。
1-3-2、依本規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標件所要求規格之項次，以便審核。
1-3-3、預計完成機架設備位置及平面圖，附電子圖檔，機架空間應能整合容納全案設備。
1-3-4、參考附件一之系統方塊圖，製作VIDEO、AUDIO等設備預計完成之系統方塊圖，附電子圖檔(DXF格式)。
1-4、「計劃書」製作
1-4-1、投標廠商應依本案規範內容與規定項目備妥相關資料製作「計劃書」3份，附於「規格標」內供審核。
1-4-2、製作格式
(1).格式：主要內容為A4紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有進度表、配置圖等相關內容時，可改用其他規格摺疊為A4大小。
(2).封面：財團法人公共電視文化事業基金會，【衛星訊號傳輸車HD設備組裝規範】計劃書。
(3).左側裝訂（即書本形式）。
(4).彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。
1-4-3、計劃書須包含之內容詳見規範第1-3條規定。
1-5、全案設備完成裝機及系統整合後，需進行整體性能測試（測試時程至少5日），須有本台指定人員全程參與測試過程，依計畫測試通過視為合格，未合格項目立約商應立即改善，於全案驗收時提列合格之完整測試報告，附電子文件檔。 
1-6、本案規範僅列主要設備項目，立約商應參考附件一之系統方塊圖，預估所需器材、線材項目及數量，所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供。立約商所使用之所有線材、接頭、零配件等均應為原廠指定之形式或經本台認可之形式(交貨時提列本案、VIDEO、AUDIO訊號等連接頭及線材型式規格)。
 1-7、於車輛系統整合組裝期間，本會將不定期派員監督組裝進度，立約商及分包廠商不得拒絕本台人員進入作業現場，監督SNG車HD設備組裝過程拍照。
1-8、本案所列規格標準非屬我國國家標準或國際標準者係供參考，投標廠商如報列同等級標準亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計劃書內敘明同等品之廠牌及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
  1-8-1、來源地區：國內製造之產品或國內製造商自行進口之國外廠商品牌產品。 (中國大陸除外)。
1-9、履約期限：
（1）自簽約日之次日起7日曆天內提出供本案書面履約進度表（參考設備規範1-6及1-7規定），含SNG車HD影音製作設備部份安裝完成及整體性能測試計畫時程、教育訓練時程等，經本台審查確認後據以辦理。立約商不得以履約進度表須經本台審查確認為由要求延展履約期限。
（2）自簽約次日起60日曆天內完成交貨。
(3) 交貨後15日曆天完成裝機及系統整合、測試作業及教育訓練。
1-10、立約商所交器材物品均應為原廠標準包裝全新品。
1-11、本案以一次採購完成。購置之SNG車HD相關設備，組裝及測試，將分為交貨及裝機測試。交貨時，須提供全案SNG車HD相關設備之中文或英文版操作手冊二份，以及全案之Audio、Video、RF詳細完整系統圖二份，附電子圖檔(DXF格式)。於交貨時須一併交付予財團法人公共電視文化事業基金會（以下稱本會）。(以上均須包含電子檔及原廠隨機附贈之相關光碟者仍需免費提供給本會)。
1-12、交貨地點：財團法人公共電視文化事業基金 (台北市康寧路三段七十五巷七十號)。
1-13、交貨及裝機測試：
1-13-1、交貨及裝機測試完成時間：自簽約次日起60日曆天內完成交貨，交貨後15日曆天完成裝機及系統整合、測試作業及教育訓練。
1-13-2、得標廠商應負完全履約責任，完全責任施工(turnkey) ，負責系統之完整及設備之性能保證，如有任何缺失或缺少配件、線材、接頭等，得標廠商均應免費負責改善，否則視同驗收不通過，除依罰則處置外，且公視基金會有權決定是否拒收及取消合約，得標廠商均不得提出異議。
1-13-3、本工程所使用之所有線材、接頭、附件等均應為原廠指定之形式或經公視基金會認可之形式。
1-13-4、本案系統施工整合含SNG車 I/O Panel 面版重新印製。
1-13-4-1施工時，需將本會2部SNG車分期施工，並隨時保持1部SNG車可正常運作。
1-13-5、測試驗收項目：
1-13-5-1、依據契約規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收。
1-13-5-2、由立約商於交貨時提供ATP（Acceptance Test Plan）測試計劃書，經本台確認後實施。
1-13-6、得標廠商未依規定期限完成交貨、裝機及測試，每遲延一日應按契約價款千分之一逐日計課逾期違約金。
1-14、本案標的物滅失或毀損之危險於完成驗收前均由立約商負擔。
1-15、教育訓練：立約商應於交貨後完成組裝、測試，並提出在本台指定地點教育訓練計畫，教育訓練內容如下
1-15-1、立約商應免費提供三次（每次一天）教育訓練，衛星訊號傳輸設備操作講解，HD影音製作設備操作講解與故障排除等專業訓練，師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓人數由本台指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-15-2、本案應依本規範1-13-1規定免費完成本會相關人員之教育訓練。
2、 各項主要設備數量表
	項次
	品名
	單位
	數量

	2-1
	HD Switcher
	台
	1

	2-2
	Rackmount Chassis(裝2-3、2-4、設備用)
	式
	1

	2-3
	DeMux/Mux (需具備此2項功能)
	片
	3

	2-4
	Digital Distribution Amplifier
	片
	5

	2-5
	HD  Rackmount LCD monitor（4 x 4.8吋液晶顯示器）
	組
	2

	2-6
	17吋HD Rackmount LCD Video Monitor
	台
	1


	2-7
	Multi viewer
	台
	1

	2-8
	HD Video Patch bay
	組
	1

	2-9
	混音器(Mixer)
	台
	1

	2-10
	Spectrum Monitor
	台
	1

	2-11
	數位式音頻監視器
	台
	1

	2-12
	攝影機用光纖傳輸系統100公尺＋200公尺
	組
	3

	 2-13
	簡易型光纖傳輸系統 200公尺
	組
	2

	2-14
	Multi Cable  1V2A  75米 (含捲線盤)
	組
	4

	2-15
	手持式無線麥克風發射接收組(搭配駐地記者攝影機用)
	組
	11


3、各項主要設備規格
    3-1、HD Switcher 

         3-1-1 額定電壓：AC 100V to 240V，50Hz/60Hz。
         3-1-2 M/E數：1 M/E。
         3-1-3 相容影像格式：SD：480/59.94i，576/50i HD：1080/59.94i，1080/50i，1080/23.98PsF，1080/24PsF，720/59.94p，720/50p。
         3-1-4 採用10 bit，4:2:2 訊號處理。
         3-1-5輸入： 

             3-1-5-1影像處理：Y:Cb:Cr，4:2:2 10 bit；RGB，4:4:4 8 bit。
             3-1-5-2主機本身輸入埠需同時具備支援HD：SPMTE 292M SD：SPMTE 259M。
      3-1-5-3 Video Input：75ohms，BNC Connector，符合259M、292M、424M automatic video format and standard detection。至少8個（HD/SD-SDI）輸入，最大可擴充至12個（HD/SD-SDI）輸入。
         3-1-6輸出： 

3-1-6-1同軸數位影像（Serial Digital Video）。
3-1-6-2影像標準 HD：SPMTE 292M，SD：SPMTE 259M。
3-1-6-3 Video Output：Program output≧2，75ohms，BNC Connector，符合259M、292M、424M video format。共計至少5個（HD/SD-SDI *5）輸出，其中內含Program及Preview output。最大可擴充至10個（HD/SD-SDI *10）輸出。 

3-1-6-4訊號介面：HD/SD-SDI，Component。
3-1-7具有DSK功能，內含Chroma Key、Linear Key等功能。
3-1-8具有兩組Video memory功能。
3-1-9具備LCD Monitor(設定Menu用)。
3-1-10具備有Tally輸出接頭。
3-1-11內建Frame-Synchronizer功能。
3-1-12需附進口報單。
3-1-13需附台灣原廠代理商之證明文件。 

  3-2、Rackmount Chassis
       3-2-1、機箱高度≦2RU high。
       3-2-2、可裝入機板模組數量：≧10pcs。
       3-2-3、Power Input：90~240Vac/60HZ。
       3-2-4、Standard 19吋rack mount。
       3-2-5、須具備網管功能（含軟體及筆記型電腦）。
       3-2-6、須具備主／備電源，且具有可熱拔插的功能。
       3-2-7、須內建冷卻風扇。
3-3、 DeMux/Mux 
3-3-1、Video Input：1，75ohms，BNC Connector，符合259M、292M、424M automatic video format and standard detection。
3-3-2、Video Output：≧2，75ohms，BNC Connector，符合259M、292M、424M video format。 

3-3-3、Analog Audio I/O：至少可選擇 8 channels analog audio inputs or 8 channels analog audio outputs。
3-3-4、A/D quantization：24bit。
3-3-5、Sampling rate：48KHZ。
3-3-6、Hot swappable。
3-3-7、Return loss：≧15dB（270Mbit），≧10dB（1.5Gbit）。
3-3-8、Video Delay：≧10frames，可調整
3-3-9、Audio Delay：≧400ms，可調整
3-4、 Digital Distribution Amplifier

3-4-1 Video Inputs：Support Video SMPTE 259M、292M、424M，DVB-ASI and 

SMPTE 310。
3-4-2 Video  Outputs：Support Video  SMPTE 259M、292M、424M，DVB-ASI and SMPTE 310。
      3-4-3 可設定使用方式為Single channel 1>8或Dual channel 1>4 SDI distribution amplifier。
      3-4-4 Reclocking or non-reclocking mode，可選擇。
      3-4-5 Auto-detect input video standard。
3-4-6  Hot Swappable。
3-5、HD Rackmount LCD monitor（4 x 4.8吋液晶顯示器）
3-5-1 Display: 至少4.8吋以上 LCD Screen x 4

3-5-2 Resolution：≧800(H) x 480(V)

3-5-3 Aspect Ratio：16:9/4:3 Switchable

3-5-4 Response time：≦10ms

3-5-5 Video Inputs：至少具備 SD-SDI，HD-SDI，Composite 3組輸入
3-6、 17吋 HD Rackmount LCD Video Monitor                                                                          

3-6-1 Display Size：17吋 Rackmount，高度為1RU可摺疊機箱式設計
3-6-2 Resolution：1920x1080。
3-6-3 Aspect Ratio：16:9。
3-6-4 Video Inputs：3G/HD/SD-SDI，Composite，Component。
 3-6-4-1 至少具備 1 SDI Inputs and 1 SDI loop out（3G/HD/SD-SDI auto detect）
3-6-5 至少具備HDMI/DVI compatible 輸入(可使用轉接頭)。
3-6-6 具備Waveform/Vector功能。
3-6-7 至少具備Time code、Tally功能。
3-6-8 至少具備Embedded Audio Level Meter（8 channel）。 

3-6-9 具備喇叭監聽功能。
3-6-10 至少具備1組Analog Input Loop through output功能 。
3-7、Multi viewer

  3-7-1 至少可輸入16 channels，Audio Embedded 3G/HD/SD-SDI訊號。                                                                                                                           

   3-7-2 可輸出SDI及HDMI，至少各一組。
   3-7-3 16 channels畫面，可任意調整位置及大小變化。
   3-7-4 每個視窗至少可提供4 channel以上的 embedded audio meter。
   3-7-5 Support UMD、Tally功能。
   3-7-6 須提供網管軟體，方便各項功能設定。
   3-7-7 SDI Input/ Output formats：
         3-7-7-1  3G：SMPTE 424M@2.97 and 2.967Gb/s。
         3-7-7-2  1080p@60/59.94/50Hz HD：SMPTE 292M/274M/296M@1.485 and 1.435Gb/s。 

         3-7-7-3  1080i@60/59.94/50Hz。
         3-7-7-4  1080p/psf@30/29.97/25/24/23.98Hz。
         3-7-7-5  720p@60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98Hz SD：SMPTE 259M@270Mb/s。
         3-7-7-6  625i50。 

         3-7-7-7  525i59.94。
  3-7-8 HDMI Output formats：
        3-7-8-1  1080p@60/59.94/50Hz。
        3-7-8-2  1080i@60/59.94/50Hz。
        3-7-8-3  1080p@30/29.97/25/24/23.98Hz。
        3-7-8-4  720p@60/59.94/50/30/29.97/25。 

        3-7-8-5  625i50。       

        3-7-8-6  525i59.94。  

3-8、 HD Video Patch bay

參考CANARE 24DV或同等品
3-8-1 Inputs：
     3-8-1-1 Number of inputs，Qty 24。
     3-8-1-2 Connector BNC，75 ohm。
3-8-2 Outputs：
     3-8-2-1 Number of Outputs，Qty 24。
     3-8-2-2 Connector BNC，75 ohm。
3-8-3 Input to output return loss ≧ 10 dB (5 MHz to 3 GHz)。
3-8-4 Stand alone designed 1 RU。
3-9、混音器(Mixer)

3-9-1 Input Channels ：≧10 Channels  

3-9-2 Input Signal Format: Analog Line/Mic Input 

3-9-3 Mic Input Connectors: XLR Connector

3-9-4 Line Input Connectors: XLR or 6.3mm Phone Jack Connector

3-9-5 Master Output：需至少有2組以上立體聲(Stereo)輸出
3-9-6 Master Output Connectors：至少具備1組 XLR Connector

3-9-7 Aux Inputs: ≧ 2組  

3-9-8 Microphone Gain : ≧ 35dB

3-9-9 Total Harmonic Distortion：≦0.15%

3-9-10 Frequency Response：20~20kHz

3-9-11 Crosstalk(Channel to Channel)：≧70dB

3-9-12 Equalization:

       3-9-12-1 LF Shelving: ≧ ±10 dB

       3-9-12-2 MF Peaking(mono) inputs: ≧ ±15 dB

       3-9-12-3 HF Shelving: ≧ ±10 dB

3-9-13 Phantom Power: 48VDC

3-9-14 Power Requirements: 110 V ~ 240 V AC/50~60 Hz

3-10 Spectrum Monitor

3-10-1 Frequency Coverage：≧5MHz~2500 MHz 
3-10-2 Span Width：≧0~1300 MHz

3-10-3 RF Sensitivity：優於 - 85 dBm 

3-10-4 Dynamic Range：≧40 dB 

3-10-5 Amplitude Accuracy：優於(或等於) +/- 1 dB 

3-10-6 Frequency Accuracy：優於(或等於) +/- 1KHz 

   3-10-7 Input Connector：BNC Connector 

   3-10-8 Display：Color LCD

3-10-9 可安裝於19英吋機架上使用
3-11 數位式音頻監視器
3-11-1 支援格式：3G/HD/SD-SDI embedded audio; Analog audio; Digital AES/EBU

3-11-2 Dynamics Audio Level Meter具備VU或PPM功能
3-11-3 具備監聽喇叭且可調整音量大小
3-11-4 19英吋機架式，高度≦1RU

3-11-5 具備耳機監聽裝置：Headphone Jack

3-11-6 具備PHASE、 Level Meter、 Premium AMP功能
3-11-7 數位音源輸入：至少2CH

3-11-8 類比音源輸入：至少4CH

3-11-9 使用電源:110VAC/60HZ

3-12攝影機用光纖傳輸系統 100公尺＋200公尺
3-12-1 影像輸入：4K（4x3G-SDI），HD/SD-SDI各一組。
3-12-2 影像輸出：4K（4x3G-SDI），HD/SD-SDI各一組。
3-12-3 具備Return program HD/SD-SDI功能。
3-12-4 具備External Analog Audio Input功能。
3-12-5 可雙向傳輸Ethernet、Sync、Timecode、Tally、Intercom訊號。
3-12-6 傳輸介面可使用V-Mount電池介面板。
3-12-7 可調整音量大小聲。
3-12-8 支援Audio Input及Output於XLR Connectors。
3-12-9 支援SDI訊號Input及Output於BNC Connectors。 

3-12-10 最長傳輸距離可達10km。
3-12-11 接收端機具可顯示供應直流電壓狀態。
3-12-12 傳輸光纖線為複合式耐壓型，可選用Lemo或Neutrik Optical CON型式接頭。
3-12-13 接收端可配置19”機架型式，配掛於SNG車上之機架
3-12-14 傳輸光纖線可經由SNG車端輸送DC電源供攝影機使用，且至少可傳輸距離達200公尺
3-12-15 本項設備每套須提供100m及200m長之複合式光纖線各一條（含接頭）及捲線盤
3-12-16 光纖發射端及接收端須具備HDMI接口（可外加）
3-13簡易型光纖傳輸系統 200公尺
3-13-1 3Gbit Bidirectional SDI/Fiber Transceiver雙向光纖傳輸。
3-13-2 影像輸入：3G/HD/SD-SDI; DVB-ASI; BNC接頭
3-13-3 影像輸出：3G/HD/SD-SDI; DVB-ASI; BNC接頭
3-13-4 Bidirectional： send and receive on single fiber影像做兩端雙向傳輸，僅須一芯光纖線即可
3-13-5 具備線上熱插拔功能：hot swapping and hot plugging

3-13-6 光纖輸出/入接頭形式：LC或ST

3-13-7 光纖傳輸主機均須附攜行箱
3-13-8 本項須提供耐壓型四芯鎧裝光纖線200公尺、接頭形式為LC或ST及捲線盤各一組
3-13-9 本項須提供可固定於攝影機及SNG車上之固定機架
3-14 Multi Cable  1V2A  75米 (含捲線盤)

3-14-1 Cable attenuation (Video) ≦ 4.1dB/100m 。線長75公尺，戶外使用，cable採用鋁箔包覆，防水耐磨PVC材質包覆外皮。
3-14-2 Signal type：HD-SDI，BNC connector，75 ohm。
3-14-3 Cable reel：可承裝 Multi Cable(1V2A) x 100公尺，需有止動裝置及Hanger及Casters，外觀需具本會企業識別標誌
3-15 手持式無線麥克風發射接收組(搭配駐地記者攝影機用)

3-15-1 採用HDX 壓擴技術
   3-15-2 提供42 MHz 頻寬，可達1680個可調整頻率
   3-15-3 信/噪比(S/M): ≧ 110dB

   3-15-4 總失真度(THD): ≦ 0.9%
   3-15-5 內建20個預設頻道庫，每個頻道庫內最多可到12個預設頻道
   3-15-6 無線輸出功率30 mW
   3-15-7 符合ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC等相關規範
   3-15-8 電池連續使用時間至少須達8小時以上
   3-15-9手握麥克風發射接收組，包含相關手握麥克風、無線接收組、風罩、攝影機固定配件、線材等
4、系統方塊圖
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