招標規範
財團法人公共電視文化事業基金會
檔案擷取轉檔上字系統及其周邊
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壹、設備規格需求
1、 需求通則
1、 本案所有採購之工作站等硬體設備，均需於驗收時檢附原廠開立之新品出廠日期證明。
2、 本案除內文所載主要設備外，包括系統配置所有設備連結所需之伺服器、終端機、介面卡、網路設備、視訊設備、線材、機架、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，以及配電迴路實測與容量分配相關安裝細節，所有設備之軟硬體安裝測試，均包含於本案範圍內。有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調均由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。
3、 所有工作站或伺服器均需提供足夠數量的安裝相關零件免費供使用單位日後使用，如內外接電源線，訊號線，電源轉(分)接頭，硬碟架，硬碟滑軌套件、檔板、螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定。
4、 本案「招標規範」內所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更優規之產品亦可接受。本案所有主要設備，電源供應：AC 110V±10%，60Hz。
5、 得標廠商於交貨時，主要設備如係進口貨應另附進口證明文件。
6、 立約商須於交貨後裝機測試前交付本採購案之驗收計劃書(Acceptance Test Plan)，經本會認可同意後，依該計畫書內容辦理驗收。
7、 所有提供之軟硬體均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。
2、 主要規格
1. 雙路多格式擷取轉檔伺服器1套
1.1 本項伺服器需為符合標準19"機櫃，系統碟需為企業級SATA-3.0 SSD 240G(含)以上且需含備援，CPU處理器需為Intel i7  5930(含或以上)，記憶體容量16G（含）以上，顯示卡為Nvidia Quadro等級，圖形加速卡記憶體2GB GDDR5（含）以上，建議型號: Nvidia Quadro K620，內建影音儲存空間3 x 2TB RAID5(需為企業級)，提供10Gbps/Gigabits Ethernet網路介面。

1.2 提供可支援同時二種（含）以上編碼同步收錄，需可支援HD-SDI、SD-SDI、Composite、Component、HDMI等訊號收錄，聲音支援embeded SDI Audio/embeded HDMI Audio/AES/EBU。
1.3 提供24吋液晶操作顯示器一部，建議型號：DELL E2416H。
1.4 支援影片封包格式為MPG、AVI、MXF、MOV、XDCAM、MP4、TS、WMV。
1.5 支援影片編碼格式為MPEG2、DV、DVCPRO、Uncompressed、DVCPRO50、DvcProHD100、H.264。
1.6 提供視窗可即時預覽。

1.7 支援收錄影片時疊加文字或圖片。
1.8 支援影片Time Code時間碼疊加。
1.9 支援8軌（含）以上聲音收錄，並可顯示VU音量。
1.10 支援VTR批次擷取。
1.11 支援日期時間排程自動/手動收錄。
1.12 提供檔案自動命名規則。
1.13 可錄製圖框準確的影音分離檔案。
1.14 提供3套TakeTimeCode旁白時間碼編輯軟體，可控制 Proxy 影片檔案播出，支援 Drop Frame 規格，Preview 疊加字幕。
2. 多格式轉碼旁白疊加伺服器1套
2.1. 本項伺服器需為符合標準19"機櫃，CPU處理器: Intel Xeon 2620 
      v3處理器 x 2 (含以上)，記憶體容量32G（含）以上，系統碟
      需為企業級SATA-3.0 SSD 240G(含)以上且需含備援，內建影音 

      儲存空間3 x 4TB RAID5(需為企業級)，提供10Gbps/Gigabits  

      Ethernet網路介面。
2.2. 支援影片封包格式為MPG、AVI、M2P、F4V、MXF、GXF、MOV、XDCAM、
      MP4、TS、WMV、WAV、M4A、Microsoft Smooth Streaming。
2.3. 支援影片編碼格式為MPEG2、DV、DVCPRO、Uncompressed、 

      DVCPRO50、DvcProHD100、H.264、AVC、AVC-Intra、IMX、VC-1、  

      PCM、AAC 。
2.4. 可同時多人多工網路交付轉檔任務，及同時多人查詢檔案轉碼進 
     度與檔案瀏覽。
2.5. 一個CLIP含以上的影片同時生成多個不同格式影片。
2.6. 多個影片可合併生成一個影片檔。
2.7. 支援手動轉檔與自動轉檔功能。
2.8. HD/SD影片可互轉SD/HD格式影片
2.9. 提供轉碼合成效果：疊加Logo或帶Alpha遮罩透明度的圖檔、
     音量調整、聲音正規化、聲音替換、VITC置入、時間碼疊加、圖 

     場調整、音軌調換與合成。
2.10. 可自定義各種旁白解析度，需包含1920x1080/ 1280x720/ 
      720x480/ 720x576/ 640x360 / 360x240等解析度。
2.11. 支援多種旁白格式，需包含tc、txt、srt、stl、pac、ovr等。                  

2.12. 旁白文字樣式可設定編輯字型、顏色、邊框、陰影、漸層、深度、   

     字距、對齊等多種屬性。
2.13. 需支援Unicode，能產生Unicode的旁白文字。
2.14. 旁白文字可單獨設定中文字型與英文字型。
2.15. 旁白可自定義不同行及不同文字樣式。
2.16. 可以定義單行、雙行、三行和四行旁白。
2.17. 可定義直書與橫書的旁白類型。
2.18. 可定義至少四個旁白區域，可由旁白文稿中定義顯示區域。
2.19. 可將各種旁白樣式儲存成專案檔，以提供存取使用。

2.20. 提供Web based介面可檢測影音檔案之檔案封包、編碼、影像品 

     質與聲音品質，可自動產製品管檢查報告PDF檔。

2.21. 檢測影音檔案之檔案封包：MXF(ALL OP、OP Atom)、MP4、Quick 

     Time、MPEG、FXF、AVI。
2.22. 檢測影音檔案之檔案格式： HEVC/H.265，H.264，MPEG-2  

     (IMX30/50, XDCAM, D10)， MJPEG2000， MPEG-4， MVC，Frame 
      sequential H.264，DNxHD (VC-3)，Apple ProRes， PhotoJPEG，
     MPEG-A， Uncompressed YUV， Uncompressed RGB， 
     Cineform， Canopus HQ and HQX，J2C，DPX，Avid Meridien 
     Compressed JFIF， Apple Intermediate code。
2.23. 檢測影像檔案之種類：
           Frame rate，Bit rate，Frame size， Aspect ratio，   

           Duration， Resolution， Video format， Picture scan，   

           GOP，Color format，Color bars，Chroma change， Closed   

           captioning , Closed caption dropouts , Blockiness , 
           Blurriness , Freeze frames， Black frames，Contrast，   

           Black bars， Color gamut， Brightness ，Luma/Chroma 
           levels ， Pixelation， Telecine/cadence analysis， White  

           point ， Drop frame， Field order， Stripe error ，Motion 
           jerk，Video dropout， Image search ，Film grain noise， 
           Block error，Defective pixels ， Subtitles， Shot 
           Transition， Credits。
2.24. 檢測聲音檔案之種類：
        Silence , Clipping , Mute , Test tones , Phase detection , 
        Wow & Flutter ,Audio distortion ,Jitter ,Transient 
        noise ,High frequency noise , Background noise , Audio  

        level (Min, max, avg) , Audio dropout , Overmodulation 
        noise , Click and pop , Misplaced channels , Level 
        mismatch , Stereo pair detection , PPM meter , Nielsen 
        watermark , Cinavia watermark , Dialnorm , Loudness  

        compliance , DPLM ,EAS Message Detection , Colored noise。
3. 多格式影音檔案回放工作站1套
3.1. 本項伺服器需符合標準19"機櫃，系統碟需為企業級SATA-3.0 SSD  

     240G(含)以上且需含備援，CPU處理器需為Intel i7 5920(含或以

     上)，記憶體容量16G（含）以上，顯示卡記憶體2GB （含）以上，
     內建影音儲存空間3 x 2TB RAID5(需為企業級)，提供
     10Gbps/Gigabits Ethernet網路介面。
3.2. 提供24吋液晶操作顯示器一部，建議型號：DELL E2416H
3.3. 提供支援HD/SD-SDI訊號輸出及SDI embedded Audio聲音輸出視
     訊介面卡，建議型號: Matrox x.mio2 (同等級或以上) 視訊伺服
     器介面卡。
3.4. 程式介面需提供播出預覽畫面VU音量表預覽。

3.5. 聲音輸出支援多軌聲( 至少 8聲軌)。
3.6. 支援1080i/p、720p、480i等不同解析格式影片
3.7. 支援可播放MXF、MPG、MP4等封裝格式。

3.8. 支援 XDCAM、MPEG-2、MPEG-4、H.264等編碼格式。

3.9. 需具備播出、暫停、停止與循環功能。

3.10. 提供 Web Service服務導向系統介接功能。
3.11. 可支援BVW 與VDCP控制協定及提供VCR 模擬功能。
3.12. 需具備Shuttle、暫停、格進/退、變速播放、停止等播放功能。
3.13. 需提供影音檔案資訊顯示介面與詮釋資料填寫介面。
3.14. 操作介面需提供時間軸(Time Line)事件標記與提示功能(Mark)。
3.15. 播出預覽畫面與HD-SDI圖框精確播出畫面。
3.16. 可界接不同 NAS與SAN 影音檔案儲存設備。

4. 非線性剪輯工作站2套
4.1. 本項工作站需為整機不接受組裝式電腦，提供CPU處理器 Intel  

     Xeon E5_26206 v3，記憶體容量24G（含）以上，系統碟需為企業
     級SATA-3.0 SSD 240G(含)以上且需含備援，顯示卡為Nvidia  

     Quadro等級，圖形加速卡記憶體4GB（含）以上，建議型號: Nvidia 
     Quadro K2200，影音儲存空間3 x 4TB RAID5(企業級)，提供
     10Gbps/Gigabits Ethernet網路介面，參考型號: DELL 7810或 HP 
     Z840提供2套AVID Media Composer 8.4(含以上)或EDIUS 

     Workgroup 8(含以上)非線性剪輯軟體及2套Vis Title字幕軟
     體，需支援HD-SDI、SD-SDI等訊號擷取，支援 VTR批次擷取；擷
     取卡參考型號:STORM 3G或Artist | DNxIO。
4.2. 提供24吋液晶操作顯示器2部，建議型號：DELL E2416H。

5. NAS磁碟陣列1套
5.1. 提供做Raid 6+spare後可用空間約38TB(含以上)的容量，內建
     RAID-1系統碟與 32GB RAM(含以上)參考型號： Dell NX3230。

5.2. 控制器處理器需採雙Xeon CPU 2620架構。
5.3. 具備雙控制器及線上抽換（Hot Swap）磁碟機功能，另備援硬碟   

     3個。
5.4. 提供10Gbps 網路接口至少2 埠(ports)。
5.5. 提供10Gbps 網路切換Switcher與各伺服器作連結，參考型號： 

     Dell N4032。
貳、教育訓練
立約商必須免費提供原廠認證之教育訓練課程及師資人員，教育訓練課程內容必須包括系統操作與系統維護。本會使用單位員工不限上課名額，至少需4個梯次基礎操作課程，每個梯次至少2個工作天，提供不同課程錄影檔案。系統安裝完成後需先完成2個梯次基礎操作課程，待驗收合格後再完成其餘課程。師資人員之所有費用皆由立約商自行負擔。
參、建置、更新升級、保固
1、 系統建置管理
1. 建置完成時間：簽約後45個工作天內完成交貨、系統安裝及測試。立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。
2. 得標廠商須指派工程師駐點協助整合線上進行中檔案轉移與建檔管理。

2、 更新升級
1. 凡本案招標文件中明載須提供主要軟體維護及升級項目，立約商應依招標 文件之規定提供3年軟體免費升級作更新與升級服務，版本依國外原廠網站上發布之最新版本為依據，並不得索取任何費用。
2. 若違反以上各項條款，則本會有權依據政府採購法第101條及103條辦理。
3. 立約商應於計畫書內詳列應提供之使用手冊等，並於交貨時提供上述手冊正本、影印本、PDF電子檔給本會，本會日後發現計畫書有漏列前述手冊，應無條件補足。
3、 保固
1. 立約商須提供完整保固計畫。計畫需以招標文件與規格書中保固項目相關條文為主要內容。

2. 本案自驗收合格日起，立約商應免費提供3年軟體免費更新及升級，3年硬體保固維護(含免費更換零件)。
3. 保固期間內系統有任何異常，包含硬體損壞與軟體不正常運作，立約商需提供免費檢測維修及更換料件，作業系統/應用軟體重新安裝服務。
4. 於保固期內，立約商必須對本案購置之系統提供每季一次（含）以上之設備保養檢修服務，檢修方式可透過網路遠端監控，若不足以排除狀況或本會使用單位仍有疑慮時則需指派工程師現場作服務。
5. 於保固期內，若因本會業務需要，需進行移機等工作，立約商需提供技術協助，以完成移機後正常作業，移機以一次為限。
6. 除特別註明不同保固時間之項目外，立約商需在保固期間內提供免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作，及在正常操作情況下發生故障免費修理與更換零組件。若標的物在保固期間內軟硬體有缺點(BUG)，立約商應負責維修或更新改善，並不得索取任何費用。
7. 立約商須於交貨時提供三年之保固切結書，並以該切結書證明文件作為附件。
8. 本案押標金為價款之5%，得標後押標金將轉為保固金，待保固期滿，及無待解決事項後無息退還得標廠商。
9. 立約商最晚需於接獲故障通知日次日白天即需到達本會處所處理，並於異常狀況發生起算，24小時內完成故障排除。
10. 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應於72小時內提供功能類似且經本會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
11. 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之二連續罰款至故障完全排除為止。罰款自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本會通知後三日內無條件補足。
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